
Кислород
газообразный 
технический 
                  
ГОСТ 5583-78

Основные области применения:

Используется для газопламенной 
обработки металлов и других 
технических целей.
...........................................................

Упаковка:

Кислородом газообразным наполняют 
стальные баллоны малого и среднего 
объема, а также автореципиенты.
...........................................................

Транспортировка:

Осуществляется всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на 
транспорте данного вида.
...........................................................

Гарантийный срок хранения:

1,5 года.

Наименование показателя  Первый сорт Второй сорт
..................................................................................................................
Объемная доля кислорода, %, не менее 99,7  99,5
..................................................................................................................
Объемная доля водяных паров, %, не более 0,007  0,009
..................................................................................................................
Объемная доля водорода, %, не более 0,3  0,5
..................................................................................................................
Объемная доля двуокиси 
углерода, %, не более   Не нормируется
..................................................................................................................
Содержание окиси углерода  Не нормируется
..................................................................................................................
Содержание газообразных кислот 
и оснований   Не нормируется
..................................................................................................................
Содержание озона 
и других газов-окислителей  Не нормируется
..................................................................................................................
Содержание щелочи   Должен выдерживать испытание 
    по п.3.9 ГОСТ 5583-78
..................................................................................................................
Запах    Не нормируется
..................................................................................................................

.............................................................
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